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VRCHNA FARBA NA RADIATORY

TECHNICKY LIST

* Trvale pruzny povrch s atraktivnym dekorativnym vzhladom
BEZ * Nezltne a odoldva vysokym teplotém az do 105 °C
ZAPACHU . A . ,

* Vyborny rozliv a prilnavost k podkladu
VYBORNA KRYCIA

SCHOPNOST

* Rychloschnica a bez zapachu

W

POUZITIE

Vodou rieditelnd akryldtovd vrchnd farba uréend na nové qj
renovacné ndtery telies teplovodného kirenia, ale je mozné ju
pouzit aj na vndtorné a vonkajsie vrchné natery kovov ako je
pozinkovany alebo ocelovy plech, hlinik, med a dalsie. Farba
je vhodnd na ndtery radidtorov, ohrievacov vody, teplovodnych
vedeni, potrubnych rozvodov, bojlerov a pod. Receptira odoldva
vlhkosti, preto je mimoriadne vhodnd aj do kidpelni.
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DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %

Suchy na dotyk: po 4 hodindch

Uplne zaschnuty: po 6 hodindch

Nizsia teplota a vyssia vlhkost vzduchu spomal'ujd zasychanie
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PRIPRAVA PODKLADU

Vsetky podklady musia byt pevné, suché, hladké, ¢isté, zbavené
vosku a mastnot. Kvalita a zivotnost ndteru zdvisi od stupna
oCistenia a odmastenia povrchu.

Radidtory, kovové casti musia byt osetrené vhodnym zdkladnym
naterom, napr. Balakryl Antikor v 1 vrstve. Pri obnove ndteru na
radidtoroch sa stary, dobre prilnavy ndter len o€isti a odmasti. Na
miesta, kde bol povodny ndter poskodeny alebo odstraneny az na
cisty kov sa aplikuje zdkladnd antikorézna farba Balakryl podla
postupu na etikete vyrobku. Po zaschnuti zdkladného ndteru je
vhodné okraje viditelnych opravenych miest na plochdch vybrisit
bradsnym papierom ¢. 150 v rovine s ostatnou plochou povodného
ndteru. Radidtory, ktoré maju zdkladny ndter neposkodeny staci
ocistit, dokladne odmastit a natriet ndterom Radet. Radidtory
natierajte vychladnuté.

APLIKACIA A ODPORUCANE PRACOVNE PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikdciou dokladne rozmiesajte (nevmiesat vzduchové
bubliny). Aplikujte neriedeny Balakryl RADET v 1-2 vrstvach v intervale
4 - 6 hodin. Hribka jednej vrstvy suchého ndteru je 30 - 40 pm.
Teplota podkladu a okolia nesmie klesnit pod 10 °C. Relativna vihkost
vzduchu by nemala byt vyssia nez 75 %. Aplikacné zariadenie, ndradie
a pomacky je potrebné po skonéeni prace ihned  umyt vodou.
Nadradie pre aplikdciu: stetec so zmesou prirodnych a syntetickych
stetin, valc¢ek mikrovldkno, pneumatické striekanie.
Pneumatickeé striekanie: Riedenie max. 5 % vody

Tryska 1,6-1,8 mm

Tlak vzduchu 0,25-0,35 MPa

BEZPECNOST PRI PRACI A EKOLOGIA

Pri nadychani premiestnite postihnutého na cerstvy vzduch. Zasiahnu-
ta pokozku umyte vodou a mydlom. O¢i v pripade zasiahnutia vymyvaj-
te 10-15 min pridom vody. Pri ndhodnom porziti a zasiahnuti o¢i vzdy
nevyhnutne vyhladajte lekdra. P101 Ak je potrebna lekdrska pomoc,
maijte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku. P102 Uchovavajte mimo
dosahu deti. Ndter nie je urceny pre priamy kontakt s potravinami
a pitnou vodou. Ndter pri zachovani beznych pravidiel osobnej hygieny
nepredstavuje Ziadne riziko. Obsahuje: 1,2 - benzizotiazol -3(2H)6n
a reakénl zmes zlozend z tychto latok: 5-chlor-2-metyl-4-izotiazolin-3-6n
[cislo ES 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [¢islo ES 220-239-6]
(3:1). Moze vyvolat alergickd reakeiu.

Obsah VOC: A/d, maximdlna hranicnd hodnota obsahu VOC je:
130g/1 (2010.). Tento vyrobok obsahuje maximalne 130 g/l VOC
v stave pripravenom na pouzitie. Podrobnejsie informdcie ndjdete
v Karte Bezpecnostnych ddajov k vyrobku, ktory je k dispozicii na
vyziadanie alebo na stiahnutie na www.balakryl.sk.

Zvysky vyrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako
uvedené v 08 01 11. Obaly ¢isté: O 15 01 06 Zmiesané obaly.
Obaly znecistené: Nespotrebovand naterovi hmotu je mozné
po zaschnuti likvidovat ako bezny komundlny odpad. Obal je
uplne recyklovatelny. Pouzity a riadne vyprdzdneny obal
odovzdajte na zberné miesto obalovych odpadov urc¢ené obcou.
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SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 az
+35 °C. Po pouziti obal dokladne uzavrite a ulozte. Prepravujte
v zvislej polohe, aby nemohlo dojst k uniku produktu. Vyrobok si
uchovdva svoje Gzitkové vlastnosti v povodnom neotvorenom
obale minimdlne do datumu uvedeného na obale.
Chrante pred mrazom!

TECHNICKE UDAJE

Hustota produktu: 1,21 g.cm?

Obsah neprchavych latok — susiny: max. 46 % obj.
Obsah organickych rozpastadiel: 0,05 kg/kg produktu

INFORMACIA O PRODUKTE

Balenie:

0,7 kg; 2,5 kg

Farebné odtiene: 0100 - biely, 0603 - slonova kost
Konecny vzhlad: leskly

Vydatnost:

Doba spotreby:

6 - 9 m’/kg v 1 vrstve, vydatnost je zdvisla
od stavu podkladu a sposobu aplikdcie.
2,5 roka

INFOLINKA SK: 0800 700 001

www.balakryl.sk
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VRCHNA FARBA NA RADIATORY

OSTATNE INFORMACIE PRILOHY

Informdcie poskytnuté v tomto technickom liste s zostavené na
zaklade laboratornych poznatkov a nasich odbornych skisenosti
s cieflom, aby pri pouziti vyrobku boli dosahované ¢o mozno
najlepsie vysledky na profesiondlnej Grovni.

Za skody sposobené nespravnym pouzitim vyrobku ¢i jeho nevhod-
nym vyberom nepreberdme nijakd zodpovednost. Preto odporu- 0100 biely
came uzivatelovi odborne a remeselne spravne nase materidly
vyskisat na vlastnd zodpovednost, ¢i si vhodné k predpoklada-
nému pouzitiu za danych podmienok v objekte.

Tento technicky list strdca svoju platnost vydanim jeho novelizdcie.
Vyrobca si vyhrddza pravo moznych neskorsich zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizdcie Technického listu na www.balakryl.sk.

0603 slonova kost

Datum poslednej revizie 2/2017

PPG INFOLINKA SK: 0800 700 001

www.balakryl.sk



