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Karta bezpe €énostnych udajov
pod Fa Nariadenie (ES) €. 1907/2006, Clanok 31

Datum tla €e: 13.01.2026 Cislo verzie 4 (nahradza verziu 3) Revizia: 26.04.2022

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo  €nosti/podniku
- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: Tytan Professional Univerzalny Silik on

- Cislo artikla: S-1209

- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodpora  €aju
Stavebné chemikalie

- Pouzitie materialu /zmesi
Tesniaci prostriedok
Stavebn& chémia

- Neodpord €ané pouzitia Iné ako odporiéané pouZitie.

- 1.3 Udaje o dodavate Fovi karty bezpe &nostnych tdajov
- Vyrobca/dodavate I

Tytan Professional

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48 A 54-202 Wroctaw, Poland

tel.: +48 71 78 38 290

e-mail: office@selena.com

www.selena.com

BDO: 000136566

- Informa €éné oddelenie: msds@selena.com
1.4 Nudzové telefébnne ¢islo: European emergency number: 112 (24h)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpe €nosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

- 2.2 Prvky ozna €ovania
- Oznac€ovanie v sllade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a ozna¢eny podla noriem CLP.
- Vystrazné piktogramy odpada
- Vystrazné slovo odpadéa
- Vystrazné upozornenia
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
- Bezpe énostné upozornenia
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.
P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v stlade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi nariadeniami.
- DalSie udaje:
EUH208 Obsahuje 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, dimetylbis[(1-oxonodecil)oxy]stanan. Méze vyvolat
alergicku reakciu.
Obsahuje biocidne vyrobky: 4,5-dichlér-2-oktyl-2H- izotiazol-3-6n
2.3 Ina nebezpe €énost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitefny
*VPVB: Nepouzitelny
(pokracovanie na strane 2)
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- Ur€ovanie vlastnosti naraSajucich endokrinny systém
Vyrobok neobsahuje latky s viastnostami narGSajicimi endokrinny systém.

ODDIEL 3: Zlozenielinformacie o zlozkach

3.2 Zmesi
- Popis: zZmes z nizSie uvedenych latok s prisadami, ktoré nie st nebezpedné.

- Nebezpe éné obsiahnuté latky:

Cislo EC: 934-956-3 Uhlovodiky, C15-C20, n-alkany, cyklické izoalkany, <0,03 % | <20%
Reg.nr.: 01-2119827000-58-XXXX | aromatické zluEeniny

% Asp. Tox.1,H304
Cislo EC: 927-632-8 Uhlovodiky, C14-C18, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2 %| <20%
Reg.nr.: 01-2119457736-27-XXXX [aromatické latky

& Asp. Tox. 1, H304, EUH066

CAS: 556-67-2 |oktametylcyklotetrasiloxan <0,055%
EINECS: 209-136-7 @ Flam. Lig. 3, H226; € Repr. 2, H361f; & Aquatic Chronic 1,

H410 (M=10)

PBT; vPvB
CAS: 68928-76-7 |dimetylbis[(1-oxonodecil)oxy]stanén <0,025%
EINECS: 273-028-6 &> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317;
Reg.nr.: 01-2120770324-57-XXXX [ Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 64359-81-5 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one <0,025%

Acute Tox. 2, H330; € Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318;

<& Aquatic Acute 1, H400 (M=100); <3> Acute Tox. 4, H302; Skin

Sens. 1A, H317; STOT SE 3, H335

Specifické koncentraéné limity: Skin Irrit. 2; H315: C = 0,025 %
Eye Irrit. 2; H319: C = 0,025 %
Skin Sens. 1A; H317: C 2 0,0015
%

- Dal3ie Udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpe&enstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomaoci
- VSeobecné instrukcie:
Casti odevu znegistené vyrobkom okam#Zite odstrafite.
Osobna ochrana osoby poskytujldcej prvd pomoc.
- Po vdychnuti:
Privod €erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
V pripade bezvedomia uloZenie a preprava v stabilizovanej polohe naboku.
- Po kontakte s pokoZkou:
Omyt velkym mnoZstvim vody nebo vody s mydlem. V pfipadé nevolnosti vyhledejte Iékafskou pomoc (prokazte
se etiketou, pokud je to mozné).
- Po kontakte s o €ami:
O¢i s otvorenymi vie¢kami vyplachovat niekolko minat pradom teclcej vody. V pripade pretrvavania tazkosti
konzultovat s lekarom.
- Po prehltnuti: Nevyvolavat vracanie, okamZite privolat lekara.
- 4.2 NajdblezitejSie priznaky a U €inky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
(pokracovanie na strane 3)
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- 4.3 Udaj o akejko Fvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a os obitného oSetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
*Vhodné hasiace prostriedky:
Hasiace opatrenia prispésobit podmienkam prostredia.
CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny IG¢. RozsiahlejSi poziar hasit penou odolnou voéi alkoholu.
- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpe ¢€nostného h Fadiska: Siiny vodny prad.
- 5.2 Osobhitné druhy nebezpe ¢€nosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari sa m6ze uvoltiovat:
Kysliénik uholnaty (CO).
Oxid kremicity (SiO).
Pri horeni mdze vznikat oxid uholnaty (CO), oxid uhligity (CO2), organické pary a ¢ierny dym. Vdychovanie
nebezpecénych rozkladnych produktov horenia m6éze mat za nasledok poSkodenie zdravia. Pary su tazsie ako
vzduch, §iria sa pri zemi a spolu so vzduchom mdézu vytvarat explozivne zmesi.
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky:
Nevdychovat vybusné a horfavé plyny.
Nosit' tplny ochranny odev.
Nosit dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.
- DalSie udaje
Kontaminovanu hasiacu vodu dokladne zozbierat, nesmie preniknat do kanalizacie.
Ohrozené nadrze chladit rozpraSovanym pradom vody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvo Ineni

6.1 Osobné bezpe €nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové post  upy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat v bezpeénej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpe €nostné opatrenia pre zZivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizacie / povrchovych véd / spodnych véd.
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit prislusné Grady.
- 6.3 Metbédy a materidl na zabranenie Sireniu avy ¢Eistenie:
Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazace kyseliny, univerzalne
pojiva, piliny).
6.4 Odkaz na iné oddiely
Informécie o bezpeénej manipulacii pozri kapitola 7.
Informécie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informécie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpe €nostné opatrenia na bezpe ¢€né zaobchadzanie
Chranit pred hord¢avou a priamym slne¢nym ziarenim.
Skladovat v riadne uzavretych nadobach v suchu a chladu.
Zabezpedit dostatocné vetranie / odsavanie na pracovisku.
Zaistite dobré vetranie.
(pokraCovanie na strane 4)
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- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuch u:
Chranit pred horu¢avou.
Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.

- 7.2 Podmienky na bezpe €né skladovanie vratane akejko I'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Chrarite pred vodou a vihkostou.
Skladovat' len v originalnej nadobe.
Skladovat' na chladnom mieste.
- InStrukcie oh Padne spolo €ného skladovania: Skladujte oddelene od oxidaénych &inidiel.
- Dal3ie in&trukcie o podmienkach skladovania:
Chranit pred mrazom.
Nadrz skladovat na dobre vetranom mieste.
- 7.3 Specifické kone €&né pouZzitie, resp. pouZitia Nie su k dispozicii Ziadne dal3ie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Su¢asti kontrolovanych medznych hodn6t slvisiacich s p racoviskom:
Produkt neobsahuje zZiadne relevantné mnozstva latok ovplyvriujucich pracovisko, ktorych hraniéné hodnoty by
bolo potrebné kontrolovat.

- DalSie upozornenia: Ako podklad slazili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenia  Ziadne dalsie udaje, pozri bod 7.
- Individuélne ochranné opatrenia, ako napriklad osob né ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Dodrziavat bezné bezpecnostné opatrenia pre zaobchadzanie s chemikaliami.

Pri prace nejest, nepit, nefajcit, neSnupat.

Skladovat’ oddelene od potravin, napojov a krmovin.

Zabranit styku s o6ami a pokozkou.

Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
- Ochrany dychacich ciest Ak st miestnosti dostatoéne vetrané nevyZzaduje sa.
- Ochrana ruk:

EN 374

Ochranné rukavice odolné proti chemikaliam (EN 374)

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu / materialu / zmesi.
Pri vybere materialu rukavic zohladnite popraskania, prestupy latky membranami, znehodnotenia.
- Materiél rukavic
Polyetylén (PE, EN 374).
Odporacéana hrabka materialu : = 0,35 mm.
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna pri kazdom
vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z viacerych materidlov, nie je mozné predvidat odolnost materialu rukavic
,a preto musi byt pred pouzitim preskusana.
- Penetra ény €as materialu rukavic
Pre kratkodoby kontakt: > 10 minuat (EN 374).
(pokraCovanie na strane 5)

SK—



*

Karta bezpe €énostnych udajov
pod Fa Nariadenie (ES) €. 1907/2006, Clanok 31

Cislo verzie 4 (nahradza verziu 3)

Datum tla ¢e: 13.01.2026

PROFESSIONAL

Strana: 5/11

Revizia: 26.04.2022

Obchodny nazov: Tytan Professional Univerzalny Silik

6n

U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat ho.

- Ochrany o €iltvare

Ochranné okuliare.

- Ochrana tela:

(pokraCovanie zo strany 4)

Ochranny pracovny odev s dlhymi rukavmi (EN 6529) a bezpe¢nostna ochranna obuv (EN 20345).

- Tepelnej nebezpe €nosti odpada
- Kontroly environmentalnej expozicie

Pozri oddiel 6.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- VSeobecné udaje

- Skupenstvo

- Farba:

- Zapach:

- Prahovéa hodnota zapachu:
- Teplota topenia/tuhnutia:

a rozmedzie teploty varu
-Horfavost
- Dolna a horna medza vybusnosti
- Spodna:
-Horné:
- Teplota vzplanutia:
- Teplota samovznietenia:
- Teplota rozkladu:
- Hodnota pH
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita pri 40 °C
- Dynamicka:
- Rozpustnos t
-Voda:
- Rozdelovacia konstanta (hodnota log)
- Tlak par
- Hustota a/alebo relativha hustota
 Hustota:
- Relativna hustota
- Hustota par:
- Relativna hustota par

- Vlastnosti ¢€astic

- 9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickyc

- Teplota varu alebo po €iato €na teplota varu

Kvapalina

Podla popisu vyrobku
Charakteristicky

Neuréené
Neuréené

Neuréené
Nepouzitelny

Neuréené
Neuréené
>100 °C

Neuréené
Neuréené
Neuréeny

>20 mm?/s
Neuréené

Nerozpustny
Neuréené
Neuréené

0,96 g/cm®
Neuréené
Neuréené
odpada
odpada

h vlastnostiach

(pokraCovanie na strane 6)
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- 9.2 Iné informécie
VzhPlad:
- Forma: Pastovity
- Délezité daje pre ochranu zdravia a zivotného
prostredia ako aj bezpe ¢&nosti
- Teplota zapalenia: Produkt nie je samozapalny
- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpeény z hladiska vybudnosti
- Zmena skupenstva
*Rychlos t' odparovania Neuréené
‘Informacie tykajlice sa tried fyzikalnej
nebezpe énosti
- Vybusniny odpada
- HorFavé plyny odpada
- Aerosoly Neurcené
- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- HorFavé kvapaliny odpada
- HorFavé tuhé latky odpada
- Samovo I'ne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
 Samovo I'ne sa zahrievajlce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou
uvo PRuja hor Favé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujlce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym U €inkom na kovy odpada
- Vybusniny si zniZzenou citlivos  tou odpada

ODDIEL 10; Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie si k dispozicii Ziadne dalie relevantné informécie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu
zmes stabilna alebo nestabilna za beznych podmienok prostredia
Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle uréenia.
10.3 MozZnos t nebezpe €nych reakcii Reakcie so silnymi okysli¢ovadlami.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhna  t' Nie su k dispozicii Ziadne dal3ie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materidly:  Silné oxida¢né &inidla.
- 10.6 Nebezpe éné produkty rozkladu: formaldehyd

SK —
(pokraCovanie na strane 7)
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-11.1 Informécie o triedach nebezpe ¢€nosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
- AkUtna toxicita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

ODDIEL 11: Toxikologické informécie

*Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):

Uhlovodiky, C15-C20, n-alkany, cyklické izoalkany, <0, 03 % aromatické zIi €éeniny

oralne LD50 >5.000 mg/kg (Krysa)
derméalne |LD50 >3.160 mg/kg (Kralik)
inhalativne | LC50 >5.266 mg/l (Krysa)

CAS: 68928-76-7 dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stann  ane

oralne LD50 894 mg/kg (Krysa)
derméalne |LD50 >2.000 mg/kg (Krysa)

CAS: 64359-81-5 4,5-dichlor-2-oktyl-2H- izotiazol-3-  6n

oralne LD50 500 mg/kg (ATE)
inhalativne | LC50/4h | 0,5 mg/l (ATE)

- Primarny drézdiaci G €inok:
- Poleptanie koze/podrazdenie koZze Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
-Vazne posSkodenie o €i/podrazdenie o €i Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Respira €na alebo kozné senzibilizacia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Na senzibilizaciu pokozky:

Na zaklade testov produktov:

Pri testovani na mor¢atach nevyvolal alergické kozné reakcie.

Testovacia smernica OECD 406 (Buehlerova metéda)

Pri respira¢nej senzibilizacii:

Nenasli sa relevantné tdaje.
- Mutagenita pre zarodo €né bunky Na zéaklade dostupnych tidajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Na zéklade dostupnych Gdajov nie st kritéria klasifikacie spinené.
- Reproduk €nd toxicita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cie lovy organ (STOT) — jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cie Povy organ (STOT) — opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspira €éna nebezpe €nost’ Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria klasifikacie spinené.
-Poznamka Informécie o pripadnom zdravotnom G&inku latok v tejto zmesi st uvedené v oddieloch 3 a 16.
- 11.2 Informéacie o inej nebezpe €nosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvraca cov)

CAS: 556-67-2 | oktametylcyklotetrasiloxan |Zoznam TR

SK—
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita

-Vodna toxicita:
CAS: 64359-81-5 4,5-dichlor-2-oktyl-2H- izotiazol-3-  6n
EC50 (0,025 mg/l (Riasa)

0,0097 mg/l (Dafnia)

LC50 [0,0078 mg/l (Ryba)

- 12.2 Perzistencia a degradovate Pnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumula €ny potenciél Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
-12.4 Mobilita v p6de Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informécie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitefny
*VPVB: Nepouzitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvraca cov)
Informacie o vlastnostiach naruSujucich endokrinny systém su uvedené v oddiele 11.
- 12.7 Iné nepriaznivé U €inky
- Poznamka:
oktametylcyklotetrasiloxan [D4]
Akutna toxicita pre ryby
Na zaklade testov s porovnatefnymi produktmi: Odhadovana maximalna koncentracia vo vode
Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) z migracie do vody z produktu dodavaného do
pod stanovenym prahom bez tc¢inku D4 (<0,0079 mg / I) pre vodné organizmy.
Chronicka toxicita pre vodné bezstavovce
Na zaklade testovania pre produkt(y) v tejto skupine materialov:
Neklasifikované, pretoZe udaje su presvedcCive, ale nedostatocné na klasifikaciu.
- DalSie ekologické udaje:
- V8eobecné Udaje: Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych vod a kanalizacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkod novani

- 13.1 Metddy spracovania odpadu

- Odporu €anie:
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
Odpadovy material by mal byt likvidovany podfa miestnych predpisov.
Likvidovat v sulade so zakonom o odpadoch ako nebezpeény (N) odpad.
Nepripustit prienik do povrchovych véd / spodnych véd.
Priradenie kédu z katalégu odpadu zavisi od odvetvia priemyslu, v ktorom uzivatel pdsobi, a na dohodach
vykonanych medzi producentom odpadu a prislusnym odborom ochrany zivotného prostredia.
Odpad docasne skladovat v pdvodnych obaloch. Pri nakladani s odpadom pouZzivat osobné ochranné prostriedky
(vid oddiel 8). Pripadné fyzikalne/chemické vlastnosti odpadu - vid oddiel 2 a 9.
Odpad predat len osobe opravnenej na dalSie nakladanie / spracovanie konkrétneho odpadu podla katalégu
odpadov. Pri dodrzani vSetkych fyzikalno-chemickych (a inych) aspektov charakteru odpadu reSpektovat
hierarchiu odpadového hospodarstva v nasledujucom poradi: 1. Predchadzanie vzniku odpadu, 2. Opatovné
pouzitie, 3. Materialové zhodnotenie (recyklacia), 4. Energetické zhodnotenie, 5. ZneSkodfiovanie (napr.
skladkovanie - len pre tuhé, prip. stabilizované kvapalné odpady). Pravne predpisy nakladania s odpadom vid
oddiel 15.

(pokraCovanie na strane 9)
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- Europsky katalog odpadov
Uvedené ¢iselné kddy odpadu podla eurépskeho katalégu odpadov (EWC), treba chapat ako odpora&anie.
Kone¢né rozhodnutie musi byt vykonané v sllade s miestnou firmou zaoberajucou sa odpadmi.
Katalégové ¢isla s hviezdi¢kou (*) oznacuju odpady nebezpeéné (N), €isla bez hviezdi¢ky oznacuja odpady nie
nebezpecné, tzv.ostatné (O).
| HP14|Ekotoxicky

*Nevy €istené obaly:
- Odporu €anie:
Likvidacia v zmysle dradnych predpisov.
Malo by sa s nim zaobchadzat rovnako ako so zvySkami vyrobku.
Likvidujte v stlade so zakonom o odpadoch ako nebezpecny (N) odpad.
- Odporu €any €istiaci prostriedok:  Voda, pripadne s prisadou gistiaceho prostriedku.

ODDIEL 14: Informécie o doprave

-14.1 Cislo OSN alebo identifika &éné éislo

-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expedi €né ozna éenie OSN

-ADR odpada
-IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpe ¢€nosti pre dopravu
*ADR, ADN, IMDG, IATA

- Trieda odpada
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpe €énost’ pre Zivotné prostredie: Nepouzitelny
- 14.6 Osobitné bezpe €nostné opatrenia pre

uzivate la Nepouzitelny
- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

pod l'a néstrojov IMO Nepouzitelny
- UN "Model Regulation™: odpada

ODDIEL 15: Regula €éné informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre lat  ku alebo zmes v oblasti bezpe ¢€nosti, zdravia
a Zivotného prostredia
nariadenia 1907/2006/CE, REACH
nariadenia 1272/2008/CE, CLP
nariadenia 2020/878/UE

- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpe éné latky - PRILOHA | ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
(pokracovanie na strane 10)
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-Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3, 70

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania ur &itych nebezpe énych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

-NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna pr ahova hodnota na i éely vydavania
povoleni pod Fa €lanku 5 ods. 3)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLAS OVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

*Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo €enstvom a tretimi krajinami
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Pravne predpisy:
SK:
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obomedzovani
chemikalii (REACH) v platnom zneni.
Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 ktorym sa meni priloha Il k nariadeniu Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &.
1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH).
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi
(CLP), 0 zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢.
1907/2006 v platnom zneni.
Nariadenie Komisie (EU) 2018/605 z 19. aprila 2018, ktorym sa meni priloha Il k nariadeniu (ES) &. 1107/2009
stanovenim vedeckych kritérii uréovania vlastnosti nariSajucich endokrinny systém.
Zakon €.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) v platnom zneni.
NV SR ¢.46/2009 Z.z. ktorym sa ustanovuju poziadavky na aerosoélové rozprasovace v platnom zneni.
Zéakon ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni.
NV SR ¢.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami slvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni NV SR ¢.236/2020 Z.z.
Zéakon €.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.
Vyhlaska MZP SR ¢&.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v platnom zneni.
Zéakon ¢.364/2004 Z.z. o vodach v platnom zneni a jeho vykonavacia vyhlaska ¢.100/2005 Z.z. v platnom zneni.
Zakon €.124/2006 Z.z. o BOZP v platnom zneni.
VyhlaSka MV SR €.96/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju zasady protipoZiarnej bezpeénosti pri manipulacii a
skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivo&iSnych tukov a olejov.
Zakon ¢.128/2015 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni.
ADR - Dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecénych veci.
RID - Poriadok medzinarodnej zelezni¢nej prepravy nebezpecnych tovarov a materialov.
IATA/ICAO Code - Medzinarodné predpisy o vzdu$nej preprave nebezpeénych veci.
IMDG Code - Medzinarodny predpis o preprave nebezpecnych materiadlov po mori.

- Iné ustanovenia, obmedzenia a zakazy
- Latky vzbudzujuce ve Tké obavy (SVHC) pod 'a REACH, €élanku 57
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname.

(pokraCovanie na strane 11)
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- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpe €&nosti: Hodnotenie chemickej bezpeénosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informéacie

Klasifikacia zmesi bola vykonana podla vypoétovych metdd uvedenych v prilohe | CLP.
Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju vSak zaruku vlastnosti produktu a nezakladaju
zmluvny pravny vztah.
- Relevantné vety
H226  Horfava kvapalina a pary.
H302  Skodlivy po poZziti.
H304  Mbdze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H314  Spdsobuje vazne poleptanie koZze a poSkodenie oci.
H315  Drazdi koZu.
H317  Moze vyvolat alergick( koznu reakciu.
H318  Spbsobuje vaZzne poSkodenie oci.
H319  Spdsobuje vazne podrazdenie odi.
H330  Smrtelny pri vdychnuti.
H335 Mobze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
H361f Podozrenie z poSkodzovania plodnosti.
H400  Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410  Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
H412  Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
EUHO066 Opakovana expozicia mdze spdsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokozky.
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 Na zaklade udajov z testov
- Cislo predchadzajucej verzie: 3
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Odhad hodnét akutnej toxicity)
Flam. Lig. 3: Horlavé kvapaliny — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoéria 4
Acute Tox. 2: Akltna toxicita — Kategoria 2
Skin Corr. 1. Zieravost/drazdivost pre koZu — Kategoria 1
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategoéria 2
Eye Dam. 1: Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategodria 1
Skin Sens. 1A: Kozné senzibilizacia — Kateg6ria 1A
Repr. 2: Reprodukéna toxicita — Kategoria 2
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoéria 3
Asp. Tox. 1: Aspiratna nebezpeénost — Kategoéria 1
Aquatic Acute 1: Nebezpeénost pre vodné prostredie - akitna nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoéria 1
Agquatic Chronic 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpeénost pre vodné prostredie — Kategéria 1
Agquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpeénost pre vodné prostredie — Kategéria 3

-* Udaje zmenené oproti predchadzajlcej verzii
Sekcie ozna¢ené * boli zmenené v porovnani s predchadzajicou verziou karty bezpe¢nostnych udajov.
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