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PROFESSIONAL

TYTAN PROFESSIONAL Tmel PROHERO 280 ml
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SEA-SASNTS2-TP-35-ml-280-001

Prohero Sealant je nejnovéjsi generace univerzalniho produktu pro
interiérové aplikace, ktery byl vyvinut pomoci prilomové technologie SPD
(silanizovana polymerni disperze). Vyrobek ma vysokou elasticitu, dokonalou
pfilnavost k povrchu, je odolny proti vodé a plisnim a houbam. Po Uplném
vytvrzeni je malovatelny. Urden pro sanitarni tésnéni, dokoncovaci prace a
specialni aplikace. Lze jej pouZit pfi malifskych a dokoncovacich pracich, napfr.
tésnéni kolem oken a dveri. Diky neutralnimu systému vytvrzovani je vhodny
pro citlivé povrchy, jako jsou zrcadla, prirodni kdAmen nebo akrylatové prvky v
kuchynich, koupelnach ajinych vlhkych prostorach. Neobsahuje rozpoustédla.

VYHODY

e pro vsechny povrchy

e bez zapachu a chemicky neutralni

e vodéodolny

e odolny proti plisnim a houbam

e moznost pretirani

e mimoradné pruzny

e bezpecny pro citlivé povrchy

e bezpecné pro Zivotni prostredi

e moznost vrstveni tmelu

e snadno se odstranuje zrukou a
nastroju

¢ velmidobratepelna odolnost

e pro nepfimy styk s potravinami

APLIKACE

e utésnénispoju ve vihkych prostorach
e dokoncovaci prace v kuchyni a koupelné
e tésnénikolemvan, umyvadel, dfezl a sprchovych koutd.
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PROFESSIONAL

e sparovani keramickych obklad( a dlazeb

e vypliovani prasklin a Skrabancl v keramice

e tésnénioken advefi

e tésnénistavebnich a konstrukénich prvki z betonu, dreva, kovu a plast

e té&snéni mezi sténami a liStami, schody, stropem, elektrickymi zasuvkami

e drobné opravy pfed malovanim, vyplriovani skrabanct a prasklin na sténach a stropech
e tésnénizrcadel a prirodniho kamene

NORMY / ATESTY / CERTIFIKATY

Vyrobek spliiuje pozadavky:

e EN15651-1:2012 F-INT
e EN15651-3:2012§,S1
e French VOC Regulation A+

The product meets requirements of:

e Indoor Air Comfort GOLD
EMICODE: EC1 PLUS
BREEAM Inernational
LEED v.4

ISEGA

TECHNICKE UDAJE

Nevytvrzeno - testovano pfri teploté 23 °C a relativni vlhkosti 50

%. Hodnota
Hustota (ISO 2811-1) [g/ml] 1,15-1,19
Nelepivost [min] 5-7
Rychlost vytvrzeni [mm/24h] 3-4
Stékani ze svislych povrchi [+50 °C] (ISO 7390) [mm] 0-3
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PROFESSIONAL

Vytvrzené - testovano po 4 tydnech pfi 23 °C a 50% relativni

vlhkosti vzduchu Hodnota
Tvrdost Shore A (ISO 868) 37-43
Teplotni odolnost [°C] -20 - +80
Bila 5
I ™
Teplota podkladu [°C] +5-+25
Teplota nadoby [°C] +5-+25
Teplota aplikace [°C] +5-+30
NAVOD K POUZITI

Pred aplikaci si prectéte bezpecénosti informace uvedené na konci technického listu av
bezpecnostnim listu.

Priprava podkladu

e Lepené povrchy musi byt Cisté, suché (nezamrzlé), bez prachu, rzi, starého uvolnéného
materialu, oleje, mastnoty, barvy a jinych necistot, které snizuji pfilnavost tmelu.

e Pro zamezeni znecisténi okoli spary a zachovani rovné linie pouZijte lepici pasky, které je treba
ihned po dokonceni tmeleni odstranit.

e Tésnici hmota nevyZaduje pouZiti zakladniho natéru na vétsiné povrch, ale na nékterych
specifickych povrsich mlze byt nutné jej pouzit pro zlepseni pfilnavosti.

e Povrchy nejlépe odmastéte acetonem nebo etanolem (sklo, glazura, kov) nebo saponatem
(syntetické materialy).

e Pro spravnou konstrukci by mély byt hluboké spary vyplnény zalozni tyci.

e Sitka spary by méla byt takova, aby byla schopna prenést pohyb vrozsahu vypo&teném pro
dany tmel (prizpisobeni pohybu).
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Priprava produktu
e Pred aplikaci by mél byt vyrobek kondicionovan pfi pokojové teploté.
Aplikace

e Odriznéte horni Cast zavitového adaptéru. Nasroubujte Spicku trysky a odfiznéte ji pod Ghlem
45°, priemz prdmér se musi rovnat Sifce mezery.

e Osetreni provedte vdobé zpracovatelnosti uvedené v tabulce technickych adaju.

e Odstrante maskovaci pasku drive, nez se vytvori kize.

e Spara by se méla nechat plné vytvrdnout.

e Pro nanesenitmelu pouzijte aplikacni pistoli.

e Prvnidva dny zamezte kontaktu spary s vodou.

e Sparyvyhladte roztiraci kostkou na tmel, Spachtli nebo prstem.

e Minimalni doporucena sirka spary je 5 mm, maximalni 15 mm. Doporuceny pomér mezi Sirkou

vIv

a hloubkou by mél byt 2:1 (napf¥. Sitka 12 mm, hloubka 6 mm).

Prace po dokonceni aplikace

e Nevytvrzeny tmel omyjte z rukou, nastroji a znecisténych povrchil vodou.

Poznamky /[ omezeni

e Tésnici hmotu nepouZivejte na asfaltové povrchy, ¢astecné vulkanizovanou pryz, chloropren
nebo jiné stavebni materialy, ze kterych vytékaji oleje, zmékcovadla nebo rozpoustédla.

e Nenivhodny pro pouZziti ve zdravotnictvi. Tmel nebyl testovan a neni vhodny pro |ékarské a
farmaceutické pouZziti.

e Pred pretfenim tmelu se doporucuje provést zkusebni test, zejménav pripadé
rozpoustédlovych natérd.

e Tmel nenivhodny pro trvalé ponoreni do vody a pro trvale mokré povrchy.

e Tmel mavelmi dobrou pfilnavost k surovému drevu, ale doporucuje se pokazdé prilnavost
zkontrolovat, zejména pokud je dfevo impregnované, lakované nebo jinak povrchové
upravené.

e Vzhledem k rliznorodosti pouZivanych stavebnich material(i se doporucuje provést zkusebni
test pred aplikaci vyrobku.

POZNAMKY / OMEZENI

VSechny uvedené parametry jsou zaloZeny na laboratornich zkouskach v souladu s internimi
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normami vyrobce a silné zavisi na podminkach vytvrzovani vyrobku (napt. okolni prostredi, teplota
povrchu, kvalita pouZzitého zarizeni a dovednosti osoby, ktera vyrobek nanasi).

DOPRAVA / SKLADOVAN|

Garantovana trvanlivost je 12 mésicl od data vyroby pfi skladovani v neotevieném, originalnim
baleni pfi teploté od +5 °C do +25 °C na suchém misté.

Vyrobek |ze prepravovat pfi nizkych teplotach do -10 °C po dobu az 3 tydn(, pfed pouZzitim by mél byt
vyrobek kondicionovan po dobu 24 hodin pfi teploté +23 °C.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Podrobné informace naleznete v bezpecnostnim listu, ktery je na vyzadani k dispozici u vyrobce.

Veskeré pisemné nebo Ustni informace, doporuceni a pokyny jsou uvedeny podle nasich nejlepsich
znalosti, testd a zkuSenosti, v dobré vife a v souladu se zasadami vyrobce. Kazdy uzivatel tohoto
materidlu se vSemi moznymi zplsoby, vietné ovéreni konecného vyrobku v odpovidajicich
podminkach, presvéddi o vhodnosti dodanych materiald pro zamyslené Gcely. Vyrobce neodpovida
za pripadné skody vzniklé v disledku nepresného nebo chybného pouziti materiald vyrobce.
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